
SKU 11102

COPPIA STAFFE IN POLIAMMIDE

Versione 2.0 ad innesto rapido

Nuove Staffe in Poliammide Versione 2.0 a marchio Tecnogas NON 
premontate, ma dotate di tecnologia ad innesto rapido!

Caratteristiche del prodotto
• montaggio rapido, attraverso l’inserimento del braccio verticale su 
quello orizzontale
• elevate prestazioni meccaniche, l’incastro sarà assicurato sia da un 
perno di rotazione che da un perno di sicurezza in Nylon
• prodotte con un materiale molto resistente agli agenti atmoferici, in 
particolare alle nebbie saline e raggi UV, non arrugginiscono e sono 
molto stabili nel tempo
• per il fissaggio delle staffe alla parete, usare delle viti o tasselli 
(non inclusi nella confezione)

Caratteristiche tecniche
• MATERIALE: poliammide
• PORTATA: 110 kg
• TIPOLOGIA DI GIUNZIONE: perno di rotazione + perno di sicurezza 
in nylon
• COLORE: RAL 9010
• DIMENSIONI: 450 x 450 mm (AxB)

Montaggio
1.	 Inserire il braccio verticale su quello quello orizzontale
2.	 Fissare la staffa alla parete e chiudere con i tappi di protezione
3.	 Staffa pronta per l’installazione della macchina esterna!

Azienda con sistema 
di qualità certificato
SGS ISO9001:2015
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SKU DESCRIZIONE PESO
11102 Coppia staffe in poliammide 1,88 kg

Scheda Tecnica


